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Billiggørelse af afhjælpningsmetoder ved utilfredsstillende indeklima 
forårsaget af PCB i byggematerialer 
Slut august  2016 
 

  1. år 2. år 3. år 4. år 

F1.  Planlægning                                 

Litteraturgennemgang                                 

F2.  Laboratorieforsøg                                 

Feltundersøgelser                                 

Data analyse                                 

F3.  Anvisning                                 

F4.  Feltforsøg                                 

Data analyse                                 

F5.  Forbedret anvisning                                 

Afhjælpning af PCB-problemer i bygninger 
Afsluttes midten af 2015 

Projekternes stade 
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1. udgaven af anvisningerne udkom sommeren 2013 
 
2. udgaven udkommer december 2015 



Projektets  
hjemmeside: 
 
SBi.dk/pcb 



13.10 Udvalgte nyeste internationale resultater fra PCB 
workshop i Boston oktober 2014  
Senior projektleder Rune Haven, Grontmij og seniorforsker Elvira 
Brauner, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU  
 
13.30 Afklaring af PCB kontaminering af bygninger  
Direktør, ph.d. Claus Lundsgaard, Scandinavisk Biomedicinsk 
Institut  
 
13.50 Indetemperaturens betydning for PCB luftkoncentrationen  
Ph.d. stipendiat Nadja Lyng, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU 
  
14.10 Pause  



14.40 Anvendelse af resultater fra kortlægningen i praksis. 
Præsentation af fingerprint analyse og vurdering af primærkilder  
Teknisk chef Majbrith Langeland, Grontmij  
 
15.00 Baggrunden for og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens 
vejledende aktionsgrænser for PCB i indeluften  
Ledende embedslæge, kontorchef, ph.d Henrik L. Hansen og 
afdelingslæge Lis Keiding, Sundhedsstyrelsen 
 
Tema om måling af PCB i indeluften   
 15.20 Passiv sampling af PCB i indeluft  
 Seniorforsker, ph.d. Katrin Vorkamp, Aarhus Universitet og 
 professor Philipp Mayer, DTU  
 15.50 Vejledning om måling af PCB i indeluften for at vurdere 
 indeluftens kvalitet  
 Ingeniør Ersün Züfer, Energistyrelsen  
 16.05 Diskussion af principper for indeluftmålinger af PCB  
 
16.20 Afrunding  
Professor mso, ph.d. Lars Gunnarsen, Statens 
Byggeforskningsinstitut, AAU  
 
16.30 Tak for i dag!  



OECD anbefalede i 1973 at udfase brugen af PCB. Fra 1. januar 1977 blev åbne 
anvendelser af PCB forbudt i DK hvilket omfattede byggevarerne. PCB kunne 
stadig bruges i lukkede anvendelser herunder elektroniske komponenter og 
lysarmaturer i koncentrationer over indtil 31. oktober 1986. 
 
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde vejledende aktionsgrænser for PCB totalt i 
indeluften på 300 og 3.000 ng/m3 i 2010. Grænserne er baseret på tyske 
retningslinjer for et tolerabelt dagligt indtag på 1 mikrogram / kg kropsvægt og 
dag ( 1µg/(kgBW day) ) 
 
Vi er samlet i dag for at dele og diskutere viden om hvordan vi mest effektivt 
reducerer de skader på sundhed og miljø som de gamle depoter af PCB der stadig 
findes i mange bygninger kan forårsage. 




