PROVECELLE TIL
KILDEKARAKTERISERING | FELTEN

NADJA LYNG, VIDENSKABELIG ASSISTENT, SBi, AAU.




Formal

Udvikle en metode til at male emissionsrater fra forskellige PCB-kilder i
forurenede bygninger for at kunne prioritere afhjeelpningsmetoder
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Metode

Lukket miljg, hvor materialeoverfladen udgar den ene vaeg af cellen

Exhaust Sample tube

Air Emission Test Cell

Cleaner

Filter

Blaeser
0,12 I/(s-m?) ~ Areal specifik ventilationsrate for Nordtest modelrum (1 /h)
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Lufthastigheder
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Malinger i laboratorium og feltmalinger

Malinger i laboratorium (2 celler, 9 dobbeltbestemmelser over 48 dage, 12
PCB’er)

Feltmalinger (6 celler, 2 lokationer, 3 malinger over 14 dage, 7 PCB’er)
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PCB concentration (ng/m?3)

Koncentrationer i laboratorieforsgg

2 x malede stalplader med 4% PCB-maling

Kontrollerede forhold: ren luft, konstant temperatur (25 °C) og fugtighed (RH =
50%)
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Fald | koncentrationer i laboratorieforsgg
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Opstilling pa skolen i Esbjerg
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PCBtotaI (ng/mS)

Koncentrationer pa skolen i Esbjerg
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Emissionsrater pa skolen i Esbjerg

Specific emission rate of PCB,,, (ng -mZ-h?)
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Opstilling 1 Brgndby Strand
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Air concentration (ng/m?)
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Emissionsrater malt i felten

Emissionsrate (ng:-m2-h)
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Diskussion

Tid til ligeveaegts-koncentrationer

Conc.

Laboratorieforsgg vs. feltforsag Time
Malebetingelser i cellen

Emissionsmalinger vs. materialepraver
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Perspektivering

Stort potentiale
Gennemtestning af emissionsprgvningscellen
Cellen kan optimeres (bl.a. til at opfylde ISO standard)

Videre forskning af graenselagets betydning for emissionen
(ved brug af cellen)
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